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1 产品简介
CWC系列温度传感器采用高精度、高稳定性的进口铂电阻PT100，经合理的工艺设计、不锈钢

壳体全灌封、并配有专用的温度电缆线补偿，使铂电阻输出更加精确，从而制成了以电阻输出形式的
温度传感器。
2 产品特点

◆体积精巧、便于安装 ◆多种结构供选择 ◆通用性强
3 主要用途

该系列温度传感器广泛用于煤矿，大型车间烘箱等的温度监测，同时也用于一些可以浸入的液体
温度测量和控制。
4 技术指标

5 传感器尺寸

6 电气连接
6.1 线缆直接出线

量程（℃） -60℃～450℃（范围可选）
准确度等级（℃） A级：±0.2 B级：±0.4 C级：±1.0
输出信号（Ω） 三线制电阻
响应时间（s） 15

测量介质 与304、316L兼容的流体
壳体材料 304、316L
接口 304、316L可选

防护等级 IP68（接线部分IP66）
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7 订货指南
7.1 型号特性及外形

CWC610000系列

型号 特征 图样

CWC610302
1、经典结构；
2、标准外形；
3、-50℃～300℃（可选）。

CWC610301

1、经典结构；
2、全灌封，耐振动；
3、镀镍铜外壳，响应快；
4、-50℃～200℃。

CWC610202
1、不锈钢外壳；
2、灌胶滚槽封装；
3、-20℃～100℃。

CWC710000系列

CWC710301
1、经典结构；
2、标准外形；
3、-50℃～200℃。

CWC710302
1、经典结构；
2、单点弹簧吊装式；
4、-50℃～200℃。
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CWC710303
1、经典结构；
2、标准外形；
3、-50℃～200℃。

8 注意事项
8.1 当收到产品时请检查包装是否完好，并核对传感器型号和规格是否与您选购的产品相符；
8.2 请保存好检定证书和合格证，维修时随同产品一同返回；
8.3 传感器避免安装在机械振动和较强电磁干扰的环境下；
8.4 传感器属于精密仪器，应存放在干燥通风的室内环境，避免阳光直晒。
8.5 拆卸前应确保传感器器温度降至常温，方可拆卸，以免温度过高发生烫伤事故。
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